在 线 学 习 资料 文 持 

您 可 以 在 华为 企业 业务 网 站 获得 E-Learning 课 程 、 培 训 教 材 、 产 品 资料 、 软 件 工具 、 技 术 案 例 等 : 

1、 E-Learning 课 程 : S@REAGZAF IM, kX EEES” EE 
免费 E-Learning 课 : 对 网 站 所 有 用 户 免费 开放 
职业 认证 E-Learning 课 : 通过 任何 一 项 职业 认证 即 可 学 习 所 有 职业 认证 培训 E-Learning 课 程 
渠道 赋 能 E-Learning 课 : 对 华为 企业 业务 合作 伙伴 免费 开放 

2、 培 训 教材 : SREAFAS Sig, EX “ EAB /ARGY” ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教材 
华为 职业 认证 培训 教材 、 华 为 产品 技术 培训 教材 。 无 需 注 册 即 可 下 载 

3、 华 为 在 线 公 开课 (LVC): htto://support./huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html 
企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 公开 授课 


4、 产 品 资 料 下 载 : OOO ee A 


5, RALAPR: htto://suoport.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredewnload 


更 多 内 容 请 访问 : 
o  http://learing.huawei.com/cn 
o http://support.huawei.com/enterprise/ 
o http://support.huawei.com/ecommunity/ 
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华为 认证 体系 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ， 华 为 认证 考虑 到 不 同 客户 
对 ICT 技 术 不 同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实 成 性 、 专 业 化 的 扩 术 认证 。 


根据 ICT 技 术 的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面向 十 二 
个 方向 的 四 级 认证 体系 。 

HCNA-VC ( Huawei Certified Network Associate-Video Conference , 
华为 认证 视频 会 议 工程 师 ) 主要 面向 中 小 型 企业 视频 会 议 网 络 维护 工程 师 ,以 及 
其 他 希望 学 习 通 信和 网 络 知识 的 人 士 。HCNA-VC 认 证 在 内 容 上 涵盖 视频 会 议 的 基 
础 知识 和 基础 应 用 ( 包括 视讯 知识 体系 、H.323 协 议 基 础 %, 152%, MCU, 
SMC, ER) ， 华 为 企业 视频 会 议 解决 方案 安装 、 配 置 、 部 署 、 运 维和 故障 处 
JE, 

HCNP-VC (Huawei Certified Professional-Video Conference ,华为 认证 
MSA LEERAREA REA LEI, it Li 
PIRE 2 RRA TS ENEN ANAE., 

HCIE-VC ( Huawei Certified Internetwork Expert- Video Conference , 
华为 认证 视频 会 议 网 络 专家 ) 旨 在 培养 能 够 就 练 掌握 各 种 通信 网 络 技术 ; 精通 
华为 视频 会 议 产 品 的 维护 、 诊 断 和 故障 排除 ; 具备 大 型 视讯 网 络 规划 、 设 计 和 优 
化 的 视讯 网 络 大师 。 

华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ,开局 改变 之 门 ,屹立 在 ICT 世 界 的 潮 头 溪 估 ! 
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000 90000000000000000000 
第 1 章 9000 系列 高 清 终端 的 硬件 连接 及 基本 配置 


1.1 课程 目标 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 
e ”完成 ?000 系列 高 清 终 端的 硬件 连接 安 猴 
e ”完成 9000 系列 终端 的 基本 信息 配置 
。 ”完成 ?000 系列 终端 注册 GK 的 参数 配置 


K 


1.2 基本 信息 
本 课程 将 指导 学 员 完 成 9000 系列 高 清 终端 的 硬件 过 接 姜 开局 参数 配置 
1.3.1 前 提 条 件 
。 ”终端 加 电 检测 正常 


。 终端 与 交换 机 连接 正常 
。 第 1 章 与 第 2 间 中 GK 服务 器 由 讲师 为 学 员 准 备 
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1.3 终端 组 网 
1.3.1 终端 点 对 点 组 网 


GK 
192.168.1.200/24 
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Site1 
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192.168.1.100/24 192.168.1.101/24 


XX Site2 
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1.4 操作 任务 


1.4.1 mE ER 


操作 步骤 
根据 不 同 的 场景 ， 进 行 设备 连 线 。 
场景 1 一 一 (1 路 视频 ) : 
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场景 2— (2 路 视频 : 主流 + 辅 流 》: 
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以 ViewPoint 9039 为 例 的 配置 如 下 : 


e HARK: 使 用 配套 的 BNC-SMB i, EHD INY 接口 和 摄像 机 的 高 清 >DI 

@ 图 像 输出 接口 。 使 用 摄像 机 控制 线 绕 连 接 COM 但 接口 和 摄像 机 控制 接口 。 

e 输入 计算 机 果 面 : 使 用 配套 的 DVI-SXGA (Rw, EHD IN 3 接口 和 计算 机 VCA 输 
出 接口 。 

e HARPS: 使 用 配套 的 卡农 接口 MIC ,WW 连接 MIC 接口 

@ HERR: 使 用 配套 的 DVI-HDMI 24%, EHD OUT 1 接口 和 高 清 电视 机 的 HDMI 
输入 接口 。 

e HERR: 使 用 配套 的 DVESXGA Ri, EHD OUT 2 接口 和 投影 仪 的 VCA 

e 输入 接口 。〈 可 用 于 独立 输出 H.23?9 辅 流 ) 

@ 输出 声音 : 使 用 配套 的 首 频 RCA R, 连接 AUDIO OUT MAIN 接口 和 高 清 电 视 机 的 
音频 输入 接口 , /保持 接口 和 插头 颜色 一 致 。 
连接 局 域 网 : 使 用 配套 的 LAN 网 线 ， 连 接 LAN 1 接口 和 网 络 设备 的 网 口 。 

e ”连接 电源 六 使 用 配套 的 电源 线 和 电源 适配器 ， 连 接 电源 接口 和 电源 插座 。 

说 明 : 
> 通过 DVPHDMI 线 纺 向 电视 机 输出 图 像 的 同时 ， 也 可 以 输出 声音 ， 
> 人 ASE 面 的 线 费 连 接 仅 供 参考 ， 请 根据 实际 需要 连接 线 缆 。 


1.4.2 ”终端 基本 信息 配置 


终端 配置 有 四 种 方式 : 
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1. 使 用 遥控 器 配置 终端 。 
2. WEB 登陆 终端 配置 。 
3. Telnet 命令 配置 终端 。 
4. 串口 链接 ， 超 级 终端 配置 终端 。 
其 中 方式 1、4 不 需要 预先 获知 终端 的 P 地 址 ， 适 用 初次 或 者 不 知道 终端 IP 的 情况 使 用 。 


方式 1]、2 配置 界面 友好 直观 ， 配 置 方便 。 本 次 实验 主要 采用 过 控 器 进行 配置 
DR 1: 确保 终端 连 线 正确 ， 按 遥控 调 出 终 新 菜单 界面 。 


步骤 2: 进入 “设置 -“ 安 装 ”-“ 设 置 向 导 ”， 配 置 终端 的 基本 信息 ， 点 重 不 一 步 。 


PR 进入 设置 向 导 界 面 

mm We e 

zz HE 

— 


28 10 


恢复 出 厂 设置 





5 
步骤 4: 义 选 局 用 CK, 填写 会 场 号 码 、GK IP 及 名 称 等 信息 ， 点击 下 一 步 完 成 终端 配置 。 


注意 : GK 相关 信息 需要 与 CYMER, E GK 相关 章节 将 详细 介绍 。 
操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认: [OK?] 


1.4.3 INP AFANAR 


DEL WAR MEAL IEA, HERE RE” Ce 凋 出 拨号 界面 。 


步骤 2: 输入 对 端 会 场 IP 地 址 ， 按 “呼叫 ” S, 
RS: 对 端 自 动 援 听 ， 如 果 对 端 没 有 局 用 目 动 接听 需要 手动 接听 ， 建 立 点 对 点 会 议 。 
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操作 结果 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 
确认 : [OK2] 


1.4.4 呼叫 号 码 召 开 点 对 点 会 议 


DEL 确保 终端 连 线 正 确 ， 按 遥控 绿色 “拨号 ” Cen. nS it 


M2: A 
步骤 3: 对 端 上 自动 接听 ， 如 果 对 端 没 有 局 用 目 动 接听 需要 手动 接听 ANAS 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 
确认 : [OK2] 


1.4.2 通过 【地 址 本 】 召 开 点 对 点 会 议 


步骤 1: 确保 终端 连 线 正 确 ， 按 遥控 调 出 终端 菜单 界面 
步骤 2: 进入 “地 址 本 ”-“ 新 建 会 场 上 只， 输入 对 方 会 场 名 称 与 IP 地 址 等 信息 ，“ 保 存 ”。 
DES: 在 地 址 本 选择 新 建 的 会 场 条 目 ，“ 创建 会 议 ”。 

DEA: mae, Mam RA RA AMR RASH, BANS 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 
确认 : [OK2] == 


1.46 AX EA 


DRE: 参考 场景 2, 确保 终端 双流 连 线 正确 ( 即 会 场 有 2 路 视频 输入 , 2 路 输出 ) o 
将 RC 的 VGA 输出 与 终端 输入 口 连接 ， 在 PC 上 设置 分 辩 率 并 发 达 果 面 。 


步骤 2: 按 遥 控 绿 色 “ 拨 号 - 人 按钮 输入 对 端 号 码 或 IP 地 址 , $2 “呼叫 ” a 
建立 点 对 点 双流 会 议 ， 包 括 一 路 主流 视频 和 一 路 演示 辅 流 。 
步骤 3: 当 本 端 会 场 在 一 个 会 议 中 全 屏 观 看 时 点 击 遥 控 器 上 的 OK 键 进入 会 探 界 面 。 
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步骤 4: 会 议 中 按 “OK” 键 ， 主 屏幕 左边 显示 一 列 会 议 控制 键 ， 可 以 发 送 演示 、 
凡 击 “布局 选项 ”调节 画面 显示 界面 等 操作 。 
操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


1.4.7 ¿255 Web 配置 与 Web 呼叫 


步骤 1: 将 终端 的 IP 地 址 输入 操作 电脑 IE 浏览 器 中 ， 按 enter. 
步骤 2: 输入 用 户 / 密 码 (默认 admin/admin) ， 进 入 登录 界面 。 
>| http:i192.168.1.208/ | 


View Favorites Tools Help 











€ VCT Inner Web 


EM A se 
See Zea www.huawei.com 


HUAWEI 





DES: 登录 后 点 击 “ 系 统 配 置 ”-“ 设 置 品 导 ”， 根 据 问 导 完 成 配置 。 
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HCNA-VC IRVCA-] PU OUUUOUUUUU 0000 


国有 


输入 输出 


ME 
wA 


e 
EEE EA 


aA SS 


zg ~ F Ge” 
epg (WEA 
: E b re 


呼叫 记录 写 出 





DES: 输入 另 一 终端 IP 地 址 或 号 码 ， 单 击 “ 呼 叫 ” 


步骤 6: 点击 we 页面“ 设备 控制 ”- 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2] 





| ERITREA o 
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“设备 控制 ”， 可 以 查看 双方 会 场 画面 。 





| ZFF 线路 类 型 ”i 呼叫 类 型 呼叫 起 始 时 间 呼叫 结束 时 间 
075510017 073 0017 H.323 768 kbps 2012/12/20 07:15:00 2012/12/20 09:14:09 
y 16 H.323 768 kbps 呼出 2012/12/20 05:58:47 2012/12/20 05:58:47 fi ig 
87551 075510016 H.323 768kbps 呼出 2012/12/20 05:58:33 2012/12/20 05:58:33 LA fmf 
Key 075510016 H.323 768kbps 呼出 2012/12/20 05:58:30 2012/12/20 05:58:30 fi} fmf 
MA 075510016 H.323 768 kbps 呼出 2012/12/20 05:53:21 2012/12/20 05:53:21 LA ging 





U00 MCU8650o0UUUUUOOUOOUO0ODOD 


第 2 章 MCU8650 的 硬件 连接 及 基本 配置 


1.1 课程 目标 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 
。 ”完成 MCU8650 的 硬件 连接 Y 
e ”完成 MCU8650 的 业务 口 IP 地 址 等 基本 配置 
e 完成 MCU8650 注册 GK 的 参数 配置 


1.2 基本 信息 
本 课程 将 指导 学 员 完 成 MCU8650 的 硬件 连接 及 基本 配置 。 
1.2.1 前 提 条 件 


e MCU ERRAR, CARMES, MERATE 
。 | ETT Web Sh MCU AY PC HE E ÈR IES.O MUERES JAVA EUA Lo 


1.3 MCU 组 网 


1.3.1 MCU 实验 组 网 


GK 
La 192.168.1.200/24 





Site3 


192.168.1.100 192.168.1.101 192.168.1.102 
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4 
1.4 操作 任务 
1.4.1 MCU 硬件 连接 
操作 步骤 
RS-232 吊 口 =~ 4 ACT/AWRUMETST 
GE (WEWN) 
y 扣 板 面板 HAD FE CAT) I 





4 











SE: 
o | sa pa i a 00 
辣 a —z 
步骤 1: 将 MCU GCCA 板 的 GEO 口 、 服 务 器 与 终端 LAN1 口 用 网 线 连 入 同一 合 
交换 机 。 
步骤 2: 加 电 检 查 各 个 连接 网 口 是 否 正常 ， 基 中 每 个 网 口 各 有 两 个 指示 等 ， 橙 色 堪 
灯 指 示 数 据 收发 状态 ， 绿 色 右 灯 指 示 连 接 状态 。 








> 
o Ui 


表示 网 口 连接 正常 
| |R 网 口 没 有 连接 或 连接 异常 


网 口 有 数据 收发 
| | R 网 口 没 有 数据 收发 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 
确认 : [OK?] A Fes 





1.4.2 MCU8650 的 业务 口 IP 地 址 配置 


步骤 了 在 PC EHA Internet Explorer 浏览 器 , 输入 MCU GEO 网 口 的 IP 地 址 
使 用 用 户 名 /密码 : admin/admin, fi; MCU 的 WEB 界面 


步骤 2: 点 击 “ 设 备 管理 ”-“ 网 络 配置 ”， 配 置 MCU 的 IP 信息 。 
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IPH: | 192.168.1.110 
FHA: | 255.255.255.0 Y 


网 关 地 址 : 192.168.1.1 
MAC 抽 址 : 
风口 模式 ,: 
配置 模式 : 
启用 MAT: 


MAT 抽 址 : 





方法 二 
步骤 1: 在 PC 的 任务 栏 上 点 击 “ 开 始 ”-“ 运 行 伟 。 在 打开 编辑 框 内 输入 “felnet 
+ 空格 +MCU GEO HAY IP 地 址 ”， 点 击 届 确认” 。 
步骤 2: 使 用 用 户 名 /密码 : admin/admin 登陆 。 
DES: 输入 “sys” 进 入 是 系统 界面 。 
DE 4: 输入 “network-comfig”N 依 次 配置 IP XÆ, IP 地 址 ， 子 网 掩 码 ， 默 认 网 
Ka LIFR 
DES: BA “quit? , HA “sa” , 输入“y” 进 行 保存 。 

操作 结果 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKe] 


1.4.3 MCU8650 的 外 置 GK 参数 配置 


操作 步骤 
步骤 1: 在 PC 上 打开 Internet Explorer 浏览 器 , 输入 MCU GEO 网 口 的 IP 地 址 
使 用 用 户 名 /密码 : qdmin/admin， 登 陆 MCU 的 WEB 界面 


DR 2: 依次 点 击 “设备 管理 ”-“H323/3IP 配置 ”-“GK HE”, JE 
GK, 填 写 GK IP 地 址 ， 名 称 及 认证 密码 ， 其 中 RAS 端口 默认 为 1712， 无 需 更 改 。 
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GK 了 Pp 地 址 :192.168.1.200 
RAS 端 口 (1000~65535): 1719 | 


启用 H.235 志 全 加 密 : 
GK ID: | 
MCUANA: |mcus65t 
WEE: 
O 
操作 结果 《人 
请 人 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 * 


确认 : IOK8] QC 
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O0 O O MCU8650[] O O GK&RMI D 


$38 MCU8650 的 内 置 GK&RM 配置 


1.1 课程 目标 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 


e ”完成 MCU8650 内 置 web 调度 会 议 Y 
12 基本 信息 
本 课程 将 指导 学 员 完 成 MCU8650 的 内 置 会 议 配 置 。 
1.2.2 前 提 条 件 


。 MCU DSR BRE, FAME, MERATE 
。  ” 需 进 行 web 登 陆 MCU 的 PC 机 上 已 安装 IE6.0 以 上 版 本 与 JAVA 虚拟 机 。 


1.3 MCU 组 网 


1.3.1 MCU 实验 组 网 


MCU/GK/RM 
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ee 0000 


HUAWEI 


14 操作 任务 & 


1.4.1 WEB 管理 界面 (9 







操作 步骤 ® e 
步骤 1: 在 浏览 器 中 输入 8650 MCU 的 GCCA 板 的 GEO 网 口 的 | ,使 
用 默认 管理 员 用 户 名 (admin ) 和 密码 (admin ) %5 TE o 


如 果 出 现 如 下 图 所 示 的 页 面 ， 则 表示 已 经 成 功 登录 W 


操作 结果 e r 
请 确认 以 上 步骤 均 96) 
确认 : [OK2] — 


选择 “设备 管理 > 系统 配置 ”进入 “系统 配置 ”页 面 。 
连接 管理 ”页 签 进入 如 下 图 所 示 的 “连接 管理 ”页 面 。 
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000 MCU86500 0 0 GK8RMO O ~ 







[ax 


O PIF — IP .wd x 
b Fra vt m WA SH | Ee Pe ANE Ca 


连接 方式 (需要 重启 MCU 才 能 生效 ) [内 办 WEB ~ 









© 
o 


步骤 4 单 击 “ 保 存 ” 完 成 配置 。 


TRES 配置 连接 参数 。 x 


操作 结果 


确认 : [OK3] < 
4 
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Ws 
SS HcNAvcIHvcA000000000000000 


1.4.3 配置 GK 连接 参数 


操作 步骤 
步骤 1: 在 界面 上 选择 “设备 管理 > H323/SIP 配置 ”。 
步骤 2: 配置 GK 连接 参数 。 
H323/SIP 配 置 TO 





GKIRE | H.323 配 置 | SPEE | 片 460 配 轩 





注册 GK: Y) 
GBA: 
RASHO(1000~65535): 1230 
启用 H.235 安 全 加 密 : Y 
GKD: [ssfsgs ~ 
MCU 别 名 tapas 


— {> 


认证 密码 4 ee... 
[ar] (ME) 
DES: 单 击 “保存 ”完成 配置 。 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK] 
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1.4.4 


操作 步骤 


召开 一 个 简单 会 议 


步骤 1: 在 界面 上 选择 “会 议 管理 > 新 建 会 以 ”， 弹 出 如 下 图 所 示 的 oe 


数 ”窗口 。 


ei ear"): 简章 会议 | 


BURP): |120 






000 MCU86500 0 0 GK8RMO [O ~ 























全 
SOS 
O 


Y 





O 








步骤 3: 单 击 “ 新 增 IP 会 场 ”， 弹 出 如 下 图 所 示 的 “新 增 IP 会 场 ” 窗口。 
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HCNA-VC IHVCAUUUUUUUUUUU 0000 





DEA 填写 会 场 参 数 ， 单 击 “ 确 定 ” is 
DES ES AM IP 会 场 。 
步骤 6 在 “选择 会 议会 场 Boa Spas ， 召 开 该 会 议 。 


操作 结果 Y 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 S 


确认 : [OK2] 
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第 4 章 ”基于 SQL Server 2008 Express 的 SMC1.0 安装 


1.1 课程 目标 


过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 

e ”完成 基于 SQL Server 2008 Express 下 的 SMC 安装 
。 ”启动 SMC 各 服务 进程 

。 ”登录 查看 3MC 管理 界面 状态 


1.2 基本 信息 


本 课程 将 介绍 基于 SQL Server 2008 Express 数据 库 下 的 SMC 安装 ， 并 登 SMC 

管理 界面 以 检测 SMC 安 和 的 完整 性 。 

注意 : 

o SMC 中 的 组 件 有 会 议 管理 软件 ResourceManager (以 下 简称 RM) 、 节 点 管理 软件 
SwitchManager (以 下 简称 SM) ~ SwitehCentre (以 下 简称 SC 或 GK)、ScheduleWeb 


与 网 元 管理 软件 MediaManager. 


1.3 ”操作 任务 


1.3.1 ze SMC 


操作 步骤 

步骤 1:/3REX Viewpoint VCGCY600R860C0O3B7Z27SPO1 安装 软件 包 ， 点 击 
“SMC.exe” 开 始 安 装 (安装 软件 包 华 为 support 网 站 下 载 或 由 老师 课 
SRA) o 

DE 2 六 安装 程序 将 弹出 语言 选择 ， 请 根据 需要 选择 语言 ，SMC 提供 “英语 ”和 
“中 文 ”两 种 语言 选择 ， 选 择 后 请 点 击 “ 下 一 步 ”。 

步骤 3: 进入 “准备 安装 ”界面 ， 程 序 将 自动 运行 ， 请 稍 等 。 

步骤 4: 进入 “安装 业务 管理 中 心 ” 界 面 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ” 

步骤 5: 进入 “许可 证 协议 ”界面 请 选择 “是 ”， 安装 程序 将 进入 到 “选择 功能 ”， 

请 选择 “业务 管理 中 心 ”、 “数据 库 ”， 点 击 “ 下 一 步 。 
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步骤 6: 进入 “数据 安装 ” ， 请 选择 “安装 SQL Server 2008 Express 并 创建 业务 
SRE Ah “hz” 

步骤 7: A “SAREE” FR OM RRB RT RE ATA A 
统 补 丁 ， 并 上 自动 选中 ， 请 点 击 “ 下 一 步 * 

步骤 8: 进入 补丁 程序 许可 条 款 界 面 ， 请 选中 “我 已 阅读 并 接受 许可 条 款 ” 上 点击 安 
装 。 

步骤 9: 程序 将 自动 进行 补丁 程序 安装 ， 此 过 程 大 概 持续 52, 
步骤 10: Ls ace FRA, IBA “R o 

步骤 11: BREF SHOE a EMO AZ AE ZA, 请 选择 “是 
立即 重新 局 动 计 算 机 ”点 “确定 ” 《说 明 : 补丁 安装 完成 启 清 务必 按照 此 提示 进行 
重启 计算 机 操作 , 计算 机 重 局 后 安装 程序 将 自动 进入 安装 回 导 , 继续 完成 剩 下 的 安 
装 ) 。 

步骤 12: 电 脑 重 启 后 自动 进入 SQL Express 数据 库 的 安装 以 及 业务 数据 库 的 创建 
请 耐心 等 待 ， 此 过 程 大 约 持 续 10 分 钟 。 

步骤 13: 进入 SMC 的 安装 目录 选择 界面 ， 默 认 安 装 路 径 为 C:\Program 
Files\Huawei Technologies Co., Lid, 4 建议 默认 此 安装 路 径 ， 也 可 根据 需要 指定 
其 他 路 径 , 但 需 注意 SMC 只 能 安装 在 CG 或 D 盘 , 其 他 盘 符 程序 将 无 法 正常 运行 。 
步骤 14: 进入 客户 信息 界面 ， 根 据 实际 情况 输入 “用 户 名 ”，“ 公 司 名 称 ”， 也 
可 保存 默认 ， 扣 击 “ 下 一 步 ” 

步骤 15: 进入 安装 类 型 选择 ，SMC 分 “多 用 户 模式 ”和 “ 单 用 户 模式 ”请 根据 实 
际 情况 选择 需要 的 类 型 , Rae“ ha” 

步骤 16: EMEP MRA, BRAGA “SD” 

DR 17: 进入 “开始 复制 文件 ”界面 ， 请 点 击 “ 下 一 步 ” 

步骤 18: 进入 “安装 状态 ”界面 ，SMC 安装 程序 将 自动 执行 所 请 求 的 操作 。 
DR 安 交 完成 后 将 进入 “维护 完成 ”界面 ， 点 击 “ 完 成 ” 绪 束 安装 。 
R20: 点 击 “ 完 成 ”后 将 弹出 “是 否 现 在 局 动 服务 ”提示 ， 请 点 击 “ 是 ”。 


步骤 21° 在 果 面 上 找到 “业务 管理 中 心 ” 上 META, Ra “AMS 
理 ” 在 弹出 的 登录 窗口 中 , BAZ: admin ”密码 : 空 ， 进 入 “会 议 管理 界面 ， 
如 有 果 能 够 正常 登录 并 可 以 看 到 左 侧 的 “业务 导航 栏 ” 则 表示 RM 安装 成 功 ， 服 务 
正常 运行 ， 同 样 点 击 “ 节 点 管理 ”能 够 看 到 左 侧 的 “业务 导航 栏 ” 则 表示 GKM 也 
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操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2] 
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第 5 章 


1.1 课程 目标 


HOU smc100 0000000 


SMC1.0 召开 会 议 参 数 配 置 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 

完成 在 GKM 上 添加 GK 服务 的 操作 
完成 在 RM 上 添加 会 场 的 操作 

完成 在 RM 上 添加 MCU 的 操作 

完成 在 RM 上 添加 一 个 最 简单 预定 义 会 议 


1.2 基本 信息 


1.2.1 


1.2.2 


本 课程 将 


引导 学 员 在 完成 SMC1.0 软件 安 狗 后 进 簿 基本 的 开局 操作 ， 本 章 所 采用 


的 SMC 版 本 VC GV600R860C03B727SP01 为 例 。 


Ate RT 


SMC1.0 已 经 正确 安装 。 
RM 5 GK 连接 正常 入 服 分 正常 户 动 。 


Sh 


数 准备 


在 RM 上 召开 最 简 会 议 ， 还 需 添 加 MCU 资源 、 区 号 、 服 务 区 和 会 场 。 

4.3 中 图 阐述 了 召开 一 个 最 简 会 议 的 组 网 , 际 RM 外 ,还 需要 GK (SC) 、 

MCU 和 终端 设备 。 

本 章 实 例 中 ， 将 在 RM 上 添加 1 个 区 号 ，1 个 服务 区 、1 个 MCU8650 和 
3 个 会 场 , 实例 数据 如 下 : 


> 


> 


> 


X=: 0755; 

服务 区 : 编号 “1”， 在 服务 区 1 添加 IP 类 型 的 “0755” 字 冠 。 
MCU: 名 称 “MCU8650”，GEO 网 口 的 IP 地 址 : 192.168.1.110。 
GK 所 在 服务 器 的 IP 地 址 : 192.168.1.200。 不 对 注册 认证 。 

会 场 : 请 参见 表 4-1。 

AM: 名 称 “ 最 简 会 议 ”， 速 率 768kbit/s， 不 支持 多 画面 、 双 流 、 
速率 适 配 、 数 据 会 议 、 流 服务 、 声 控 切 换 和 组 播 等 高 级 特性 。 
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HUAWE 


会 场 资产 示例 参数 


Site] 07550001 
类 型 : IP 
Site2 07550002 : huawei 
传输 速率 : 768kbit/s 
终端 密码 : 123456 





Site3 07550003 BRA: Rose 
联系 电话 : 01087654321 
电子 邮件 : rose @huawei.com 
不 选 电 子 邮件 通知 


。 ”每 个 IP 终端 需 同时 在 RM 和 GK EEX, 分别 对 应 RM 的 一 个 IP 会 场 和 
GK A-SI, =a Bums ASK IP 会 场 的 要 求 如 下 : 
> ZA PRA. TRAP ASA IP RRA 
必须 相同 ， 如 sitel 1749 “07550001” . 
> ”终端 密码 : 如 果 GK 采用 密码 认证 ， 则 IP tae mA. DARE 
码 和 1P 终端 的 注册 密码 必须 相同 。 


de 
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HOU sMmc100 0000000 


1.3 SMC 组 网 


1.3.1 SMC 实验 组 网 


GK/RM 
192.168. 1.200/24 x 


192.168.1.110 


Site1 Site2 Site3 


a 07550001 Lt 07550002 SP 07550003 


192.168.1.100 192.168.1001 192.168.1.102 





1.4 操作 任务 


1.4.1 在 GKM 上 添加 GK 
操作 步骤 
步骤 1: 在 果 面 上 找到 “业务 管理 中 心 ” es META, AE PRAEH 


在 弹出 的 登录 窗 和 崩 中 ,用户 名 : admin ”密码 : HA “DRE” Fh, te 
EWS BIE A GK 管理 ， 在 右 侧 Gk planet 击 选择 aN DIN 
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Wz 


HUAWEI 


HCNA-VC IRVCA-] TU UU OUOUUUUU 0000 


GE 基本 参数 四 


GHIA E. 


e ooo GK ID: | 


三 启动 HhT 


机 1: 192-163 - 1 - 200_-HATHHUTE: | l | . 
& 

主机 2 : | 0 .0 .0 .0 业务 地 址 :| l l 
d 


AE CPR Eig) 


Flat AE: | TALHE.: | 


CFW 占 用 率 : | 当前 呼叫 率 : 





步骤 2: 在 GK 名 称 一 栏 填写 GK 名 称 ， 在 主机 1 气 栏 填写 服务 器 IP toil, a 


下 一 步 。 


ism: (0755| 


GERIA SUAR : 





步骤 3: ABAD AAA, 如 8% 0755 描述 深圳 , REAM, 点 击 下 一 步 。 
DBA: 点 击 完成 。 正 确 完 成 添加 后 ， 会 提示 相应 的 GK ER. 
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HOU sMmec100 0000000 


ce Switchllanager 

FEO HO PEO 

DA Pra Der 0x7 
: x [SS 称 TW 一 [See |] 


pp 192. 163- 1. 200 €5 0.0.0.0 












ma p = 











BER: ADMTE(S (9) CMT, o WER TER 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKSs ] 
1.4.2 ”配置 节点 注册 到 GK 


操作 步骤 


步骤 1: 启动 SMC “业务 管理 中 心 ”。 在 桌面 上 找到 “业务 管理 中 心 ” 


标 ， 双 击 拥 开 点击“ 会 议 管理 ”在 弹出 的 登录 窗口 中 ,用户 名 : admin ”密码 : 


空 ， 进 入 六 会 议 管理 ”界面 ， 在 左 侧 的 业务 管理 栏 点 击 节 点 管理 。 


步骤 2: 配置 3 个 终端 、MCU 注册 到 GK。 登 录 终 并 Web 配置 页 面 ， 进 入 


“系统 


配置 ”-“ 协 议 ”-“H.323 设置 ”， 输 入 GK Hath, Bim RA. SAB, 


密码 等 信息 ， 保 存 。 
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H.323 
局 用 GK 

GK 地址 

会 场 号 码 

GK 证 名 种 

GK 证 密码 

司 用 语音 网 关 

语音 了 网关 地 址 





步骤 3: GK 支持 动态 注册 不 会 对 太 点 认证 ， 直 接 注册 成 功 。 E SMC 管理 平台 点 
i CSK“ 贡 点 信息 ”， 可 以 看 到 节 氮 显示 绿色 ， 状 态 为 动态 在 线 ”。 





FRO) BREW EHW 
¡Dre Axa E 





ZR QF 


| 其 





带宽 限制 | yl mia | A AREA | iit 号 码 变 执 信 息 | Ls 
点 信息 | pls uma | A 路 由 表 | e 呼叫 第 略 列 表 | GQ, Sev 





“a >t mm 
步骤 4: 重复 步骤 1 一 3， 完 成 Site2, Site3 也 注册 GK EA. 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 、[OKs?] 


1.4.3. 配置 MCU8650 注册 到 GK 


要 使 用 RM, GK. MCU8650 和 终端 配合 开会 ， 需 要 将 MCU8650 注册 到 GK 上 
(BD MCU8650 在 GK 上 的 节点 状态 为 “在 线 ”) o 
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只 要 GK 的 License 文件 允许 动态 万 兵 


HH, Bl License 文件 的 动态 


HOU SMC1.0000U0UUUD 


注册 认证 策 


略为 无 条 件 注册 。MCU86o50 就 可 以 动态 注册 到 GK E, 因此 不 需要 在 GK 侧 做 任 


何 配置 ， 只 需要 配置 MCU8650， 


步骤 1: 在 IE 中 输入 MCU 的 由 地 址 ， 输 入 用 户 名 /密码 ， 
面 
步骤 2: Ai “AAA” - “H.323 设置 


人 参数， 保存。 


[a] 会 议 管理 ape 地 址 本 RE REBT 





| SIp 配 置 








注册 GK: 

GK IPH: 
RAS CO (1000-65535): 
启用 H.235 密 全 加 密 : 

GK ID: 

MCU 别 名 : 

认证 密码 : 


步骤 3: GK 支持 动态 
Rib GK PRERA. 


操作 结果 


1.4.4 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?2] 


配置 MCU8650 与 RM 的 连接 


要 使 用 RM, SC, MCU8650 和 终端 配合 开会 ， 


ZOD 

在 MCU8650 上 的 配置 步 又 如 下 。 

步骤 1: 在 IE 中 输入 MCU 的 IP 地址 , 输入 用 户 名 /密码 ， 
fl 

步骤 2: wih RARE - ERER , 


参数 ， 保 存 。 





步骤 如 下 。 


登录 MCU WEB 配置 页 


， 根 据 下面 表格 设置 RM 与 MG 以 通信 


192.168.1.200 
1719 


[rm 高 8650c 





注册 不 会 对 MCU 认证 ， 直 接 注 册 成 功 。 在 SMC 管理 平台 
时 以 看 到 节点 显示 绿色 ， 


状态 为 “在 线 ”。 


需要 配置 MCU8650 与 RM 的 连 


登录 MCU WEB 配置 页 


根据 下 面 表格 设置 RM 与 MCU 通信 
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We HCNA-VC IRVCA-[] 0000000000 0000 


[a] SB 358 地 址 本 RE REE GK 网 5 用 户 管理 ? Gen 




















系统 时 间 | 自动 重启 配置 | 连接 管理 | RTPS | FTP | Ooms | SNMPEE | 








过 接 方式 (需要 重启 MCU 才 能 生效 ): @ RM 管理 局 WEB 管 理 
YO: GEO 
Oreo: 5000 
加 密 算 法 : BAM 
密码 : 


MCU8650 与 RM 连接 端口 。 “0” 表 示 维 护 网 口 ( 即 
FE) ; “1” 表 示 GE0 网 口 ，“2 R CEI WNA; 
“1” 7 MCU8650 AYERS H o 


【 缺 省 值 】 1 
监听 端口 MCU8650 fa] RM 通信 的 端口 号 。 
[#418] 5000 


该 参数 用 来 设置 MCU8650 与 RM 连接 时 的 加 密 算 
法 。“0” 表 示 不 设置 加 密 算法 ; “1” 表 示 采 用 MDS 
方式 加 密 。 


【 缺 省 值 】0 


MCU86505 RM 的 连接 密码 。 123456 
[5248]. 123456 
操作 结果 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKe]_ > 





1.4.5 SRM 添加 服务 区 〈 可 选 ) 


步骤 1 BSMC 业务 管理 中 心 ， 点 击 “ 会 议 管理 ”在 菜单 栏 选择 “配置 > 服 


务 区 配置 ”。 
步骤 2 ”在 一 级 操作 信息 列表 中 单 击 鼠标 右键 , 在 快捷 菜单 中 选择 “添加 服务 区 ”， 
进入 图 所 示 的 窗口 。 
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HOU sMmc100 0000000 


BEER: | shenzhen 


服务 区 备注 : 
mje Q 


步骤 3 31m “shenzhen” RSK, ABS ME” o 
步骤 4 选中 “shenzhen” 服 务 区 。 





步骤 5 在 “服务 区 管理 ”窗口 下 面 的 二 级 操作 信息 列表 s% PERSIA, TER 


捷 菜单 中 选择 “添加 服务 区 字 冠 ”， 进 入 图 所 示 的 窗口 。 











服务 区 编号 : 
字 冠 类 型 : 





[ |ISDN 





服务 区 字 冠 0755 
FRANZ: F 




















步骤 6 WARS KERNS, ABS “AE” o 
注意 : 
一 个 MCU 只 能 属于 一 个 服务 区 “定义 服务 区 为 了 更 好 调度 MCU 资源 。 


操作 结果 


1.4.6 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKe]=_ 


M 73H, MCU8650 


ANB RFA RM 上 添加 一 台 MCU8650 的 操作 ， 操 作 步 又 如 下 。 
步骤 1 在 导航 栏 处 单 击 “MCU 管理 ”。 


HR 2 ”在 一 级 操作 信息 列表 中 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 添 加 ” 
出 “添加 MCU” 窗口 。 
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, 5H 


Wz 


HUAWEI 


HCNA-VC IRVCA-] FU OUUUOUOUUUU 0000 


DR 3 选择 MCU BRAVA “ViewPoint 8650” , 单 击 “下 一 步 ， 进 入 图 所 示 Oe 
的 窗口 。 根 据 示 例 配 置 参数 ， 单 击 完成 。 


YP8650 主机 配置 





操作 结果 
TAQ #28) Bho _ -一 
BC 者 CUE in acu A GF HAE ecu (1F) 备用 上 UU 


Tt 8650 VPS650 192.168.1.110 0755 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 ，RM 上 查看 MCU 状态 为 “在 线 ”。 
确认 : [OK?] 





1.4.7 ”RM 添加 会 场 


步骤 1 在 RM 愉 单 击 导 航 栏 处 的 “会 场 管理 ”。 


步骤 2 / 住 二 级 操作 信息 列表 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “添加 ， 进 
入 图 所 示 窗 入。 
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Sim 
IF 


Sitel 


Huawel “| Y 


768kbit/s 


职 祖 





步骤 3 填写 sitel Hamza, ARE» FS” 
55 4 E stel 信息 设置 IP 参数 ， 然 后 办 击 “下 一 步 ? 

步骤 5 设置 site1 会 场 能 力 参数 (保持 默认 即 可 ) ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 
步骤 6 在 “基础 信息 ”填写 会 场 site1 的 基本 信息 ， 然 后 单 击 “下 一 步 ”按钮 
进入 “新 会 场 参 数 ”窗口 ， 单 击 “完成 ”。 

步骤 7 ”重复 步骤 1~6， 添 加 site2 和 site3 会 场 。 


操作 结果 


1.4.8 


请 确认 以 上 步骤 均 已 岳 行 人 
确认 : [OK]: > 


RM 预定 义 会 议 


RM 召开 会 议 过 程 包 括 : 定义 、 调 度 和 结束 会 议 。 
步骤 1 ”在 导航 树 处 单 击 “ 会 议 管理 > 预定 义 会 议 ” 项 ， 进 入 “预定 义 会 议 ” 
窗口 。 
步骤 2 ”在 操作 信息 列表 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 添 会 议 ” 
菜单 项 ， 进 入 图 所 示 的 窗口 。 
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HCNA-VC IHVCA- 0000000000 0000 





> ”通过 配置 接 入 号 ， 可 以 预先 指定 i 后 的 会 场 的 接 入 号 码 ; 否则 系统 自动 生成 会 


说 明 S 
> RAKE: 会 议 召集 人 的 帐号 。 or. 三 方 认 证 系统 此 项 可 任意 填写 。 


场 的 接 入 号 码 。 
> Ne 


步骤 3 根据 示例 ， 填 写 会 议 基本 信息 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 进 入 下 图 所 
示 的 窗口 。 
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HOU sMmec100 0000000 






EEE : [Teal ti "| a ， ES =| 
sum: | 自动 了 | sees; | 自动 =| 













厂 ARSE es: an : 
[see acre | +7 

C HK [ RR 

厂 Hee Es 





BELE T HE 
C GARES 厂 SHEER 
Cetec Dati eA 


HHS thie: AN 


6-2 Fo 六 





步骤 4 。 根据 示例 ， 设 置 会 议 技术 参数 《这 里 保持 默认 ) ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 
进入 下 图 所 示 的 “会 场 编辑 页 ”窗口 。 


mwv: [ea = D i A*s Suppan: 3 


01550001 | Bab 
IT ay 07550002 ThEEhr irs 自动 
I 07550003 | ; ! : 自动 










TEBkh Ea 
TESkbit/ s 
TESkbi tis 





En] a we | ia: eaen - 


C OASE 


< E (5) me | 


DES 在 下 侧 信 息 栏 选中 “site1”,， 单 击 “ 添 加 ”添加 “site1”。 依 此 方法 依 
次 添加 “site2” 和 “site3” 
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HU UAWE l 


步骤 6 单 击 “ 下 一 步 ”， 进 入 “参数 汇总 页 窗口 ， 然 后 单 击 “完成 ”。 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


14.9 ”RM 调度 会 议 


步骤 1 ”在 导航 栏 处 单 击 “预定 义 的 会 议 ”。 
步骤 2 ”在 一 级 操作 信息 列表 选中 “最 简 会 议 ”， 单 击 走 标 右 键 ， 在 快捷 菜单 中 
选择 “调度 ”， 弹 出 图 所 示 的 窗口 。 





Sea: | 
帐 ”号 :| 
= 码 :| 


开始 时 间 : |2009 年 18228) el [10:20 5 








阁 融 时 间 : 20002. Azzy | 12:20 
持续 时 间 : | W 2P 回复 制 会 议 
口 调度 周期 / 永 次 会 议 


ne 


AAA eT 


| 调度 





Sm 3 “全 部 梁 用 缺 省 值 ， 单 击 “ 调 度 ”。 
一 结束 


如 果 会 议 调度 成 功 ， 该 会 议 将 立即 召开 。 
操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 
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1.4.10 RM 结束 会 议 
会 议 进行 到 预定 的 会 议 结束 时 间 时 ，RM 将 结束 会 议 ; 会 议 尚未 到 预定 
的 会 议 结束 时 
间 用 户 也 能 结束 会 议 。 操 作 步 又 如 下 : 
步骤 1 在 导航 树 处 单 击 “ 会 议 管理 > 活动 会 议 控 制 ” 项 ， 选 中 要 结 来 的 活动 会 
DE 
DE 2 在 一 级 操作 信息 列表 中 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 结束 会 议 ” 菜 
单项 。 


-一 结束 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 
确认 : [OK? 
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第 6 章 SMC1.0 会 议 调度 及 会 议 控制 操作 


课程 目标 


过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 

。 ”完成 在 RM 上 发 起 会 议 调度 及 常用 会 控 操 作 

e ”完成 在 9000 系列 高 清 终端 上 发 起 会 议 调 度 及 常用 会 控 操 作 
。 ”完成 会 以 中 的 辅 流 发 送 操作 


1.2 基本 信息 
本 课程 将 指导 学 员 在 RM 与 终 问 侧 完 成 会 议 调 度 及 常用 会 控 的 操作 ， 并 完成 辅 沉 
的 发 送 。 
1.2.1 前提 条 件 
。 ”终端 与 平台 侧 软 件 已 正确 安装 及 配置 % 
e ”终端 与 MCU 及 GK/RM 服务 器 正常 连接 
13 ”操作 任务 
1.3.1 ”在 RM 上 调度 会 议 并 进行 会 控 


1) 挂 断 会 场 与 呼叫 会 场 


步骤 1: 登录 SMC“ 业 务 管理 中 心 ”， 进 入 “会 议 管理 ”界面 ， 在 左 侧 的 业务 管 
HERE MEX ， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 章 “ 召 开 一 个 
最 简单 会 议 ” 过 程 。 

步骤 2: 在 左 侧 的 业务 管理 栏 点 击 “ 正 在 召开 的 会 议 ”， 单 击 选择 一 个 正在 召开 的 
会 以 ， 在 下 方 的 会 场 列表 中 右 击 一 个 会 场 名 ， 选 择 单 击 “ 挂 断 会 场 ” 【或 点 击 中 间 


工具 栏 挂 断 ,“ 畦 售 ” 图 标 挂 断 会 场 ) ， 该 会 场 离开 会 议 ， 圆 形 会 议 状态 由 绿色 Y 


变 为 灰色  . 


DES: 在 下 方 的 会 场 列 表 中 单 击 选择 该 离线 会 场 ， 点 击 中 间 工 具 栏 “呼叫 ”图 标 


S (或 者 右 击 该 会 场 ， 选 择 “ 了 呼叫 会 场 ”) ， 该 会 场 再 次 入 会 成 功 。 
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UY 


HUAWEI 


HCNA-VC IRVCA- 70000000000 0000 


EZT E Pas - admin@21.144.16.13 
SEN ADO REO TAD SEO 帮助 
入 上 -页 | 下 一 页 字 | 两 查找 HE | Wee 


会 议 状 态 ES / 速率 视频 音频 开始 时 间 
O TR 广州 384kbit/s H. 263CIF G.T11A 2009-01-22 15 











de ee ae 


as = 


视频 会 议会 场 | 入 会 会 场 数 2 
状 













3 会 场 名 称 7 | 类 型 MESÍA Tajo, 
A 全 部 会 场 Re 
Eg 广东 AN 
e UY 人 HH | 
右键 单 击 会场 或 会 说 进行 会 控 
监控 管理 PAN | ica 
W Xy PESA 
o NASA 
内 HAS 
本 aa 环 回 测试 > 
Loi 2 ar 法 主席 观看 








操作 结果 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK3] 


2) 删除 会 场 与 添加 会 场 


步骤 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ”， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 

BABIES UE. 

步 又 2: 在 左 侧 的 业务 管理 栏 点 击 “ 正 在 召开 的 会 议 ”， 单 击 选择 一 个 正在 召开 的 

会 议 ， 在 下 方 的 会 场 列 能 中 右 击 一 个 会 场 名 ， 选 择 单 击 “ 删 除 会 场 ”， 会 场 从 列表 

消失 。 

DRS: 在 右 下 例 “ 正 在 召开 会 议 ”列表 中 右 击 该 会 议 名 ， 选 择 “添加 会 场 ”， 如 
FE 
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SSM ， Praha 
ESM WE Bes) TADO ity 
一 | 
= | | eS GE wes 
Sha SEN E Ha | gA | Fer Tey Balls | 
E AS bit A AS A DI 


r| eraa @ 3553514504175 



















































































| uses | AA i 4 
| E. pia 立场 名 机 =E GS se | PL 
[ei As EL ACHE El EE y 
| e] 至 == B1LHOEOMTID El F1481¢ F 
wo AS 了 tibocDDOHW El El4aic 
Ið As Elialo El IIAG 
| > Qe 
| 
: ¡EN FI © 
A] = he i ~~ J 
Bano 01-08 11:15:50 讨论? Sie) Se. 
¿EJ 2005-01-05 11:33:17 ¿ENTE O AAA | 
200% 01-09 14:17:17 BA E SO NTE € E| 
I | k 
iE AAC ura S14 HUES E| 





pe 4 ”弹出 添加 会 场 界面 ， 如 下 图 ， wee Maw, Y “sitel”, Ai OR 
1”， 确 认 。 该 会 场 加 入 会 议 。 


说 明 : 可 以 同时 选中 多 个 会 场 ， 一 次 性 添加 到 会 议 中 。 
添加 会 声 | Ea | 


AREA ( SAA 4 
Sram Ta ooo o Sk 


i] Sitel : 010000763 304114, 
Il sitos eIP H323 01000003 364ltit， 
ij. sitez à J IPHS 01000002 Soak it, 
[| zitel AS > IF H323 01000001 304kbit, 








1 PONY >| 
DA y 

FEMNE | FE SSS | Fall | m | 

人 | 于 一 而 | die | 


IF H 323 01000001 

IF H 323 01000002 

IF H323 01000003 
El 01000016: 
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DRS 单 击 “添加 PSTN 会 场 ” 按 钮 进入 如 下 图 所 示 的 窗口 ， 填 写 PSTN 电话 
言 息 并 单 击 “确定 ”按钮 添加 PSTN 会 场 。 根 据 场景 需要 配置 。 


SHARE. PSIH 


amag: [sites 
国家 发 加 [ose =| 
WETH: 





步骤 6 单 击 “添加 匿名 会 场 ” 按 钮 进入 如 下 图 所 示 的 窗口 ， 分 别 选择 “匿名 电 
ESE” E ERP Few Ma RMA BSD. Ria 


景 需 要 配置 。 
TEZA 







Ettie: E — 
EST aaa: E = 


EST SITE! 0 E 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKe] "> 


3) 设置 主席 
步骤 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ”， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 章 
“召开 一 个 最 简单 会 议 ” 过 程 。 
od NS ER AR EERFHAW , Aht- NEEAR 
会 议 , 在 下 方 的 会 场 列表 中 右 击 一 个 会 场 名 (如 sitel) ,选择 单 击 “ 设 置 主席 ” (R 
选择 -个 会 场 再 点 击 中 间 “ 主 席 令 牌 ”快捷 图 标 上 四) ， 设 置 成 功 ， 该 会 场 状态 列 
H pe a 

操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
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确认 : [OK2] 
4) 广播 会 场 


步 又 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ”， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 - 停 
“召开 一 个 最 简单 会 议 ”过 程 。 

步 又 2: 在 左 侧 的 业务 管理 栏 点 击 “ 正 在 召开 的 会 议 ”， 单 击 选择 一 个 正在 召 开 的 
会 议 , 在 下 方 的 会 场 列表 中 右 击 一 个 会 场 名 (如 sitel) ， 选 择 单 击 TGI (R 


选择 一 个 会 场 再 点 击 中 间 “广播 会 场 快捷 图 标 a ), 其 他 所 有 会 场 观 看 该 会 场 。 


操作 结果 

请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 

确认 : [OK3] 
5) REARS 


步 又 1: 登录 SMC “业务 管 理 中 心 ”， 调 度 一 个 S 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 章 
“召开 一 个 最 简单 会 议 ”过 程 。 

步骤 2: 在 左 侧 的 业务 管理 栏 点 击 “ 正 在 区 开 的 会 议 ”， 单 击 选择 一 个 正在 召开 的 
会 议 , 在 下 方 的 会 场 列表 中 右 击 一 个 会 场 名 (如 sitel) ， 选 择 单 击 AZRE” (R 


+ 
E SGAE AN “RARE” Ree Ba), REM, MEDITAR 


3, HERAS. 

操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 狐 行 。 
确认 : [OK?]_ 


6) 关闭 /全 部 会 场 麦 克 反 
步骤 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ” ， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 章 
“ 召 齐 一 个 最 简单 会 议 WE. 
步骤 2: 选择 “正在 召开 会 议 ”， 在 一 级 操作 信息 列表 选中 某 个 正在 召开 的 会 议 ， 
单 雷 中 间 快 捷 控 制图 标 选择 关闭 麦克 风 “, 存 /关闭 全 部 会 场 麦 克 风 “ 狗 ，。 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKP] —— 
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Wz 
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HCNA-VC IRVCA-] TU OUUOUOUOUUUU 0000 


7) 关闭 /全 部 会 场 扬声器 
步骤 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ”， 调 度 一 个 3 ZAAN TUSE LAE 
“召开 一 个 最 简单 会 议 ” 过 程 。 
步骤 2: 选择 “正在 召开 会 议 ”， 在 一 级 操作 信息 列表 选中 某 个 正在 召 并 的 会 议 ， 
单 击 中 间 快 捷 控制 图 标 选择 关闭 扬声器 “ 地 ”/ 关 闭 全 部 会 场 扬声器 。 区 . 
操作 结果 
请 确认 以 上 步 又 均 已 执行 。 
确认 : [OKe]__ 


8) EKAN 
步骤 1: 登录 SMC “业务 管理 中 心 ”， 调 度 一 个 3 方 多 点 会 议 。 可 以 参考 上 一 章 
“召开 一 个 最 简单 会 议 ” 过 程 。 
步骤 2: 选择 “正在 召开 会 议 ”， 在 一 级 操作 信息 列表 中 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜 
单 中 单 击 “ 延 长 会 议 ” 菜 单项 ， 弹 出 如 图 所 示 的 窗口 。 设 置 会 议 延长 时 间 ， 确 定 。 






£1 27220032F02 A20 | 


会 说 延长 时 间 : 加 | 习 ee 


lee Se AY 
ME AAA: 


Aa: NERVA: 20 18:06 













2005402920 17:46 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
IAN [OKP] — 


附 表 : 活动 会 议 功能 图 标 
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会 场 未 入 会 ， 图 标 变 暗 。 
Za 图 标 变 亮 。 
As 图 标 变 亮 。 


手工 添加 的 主 MCU 级 联 会 场 和 会， 图 标 变 亮 。 
工 添 加 的 从 MCU 级 联 会 场 入 会 ， 图 标 变 亮 。 
会 场 静音 ， 关 闭 该 会 场 的 音频 输入 通道 
会 场 音 频 输 入 通道 处 于 打开 状态 。 
会 场 闭 音 ， 关 闭 该 会 场 的 音频 输出 通 
会 场 音 频 输 出 通道 处 于 打开 状态 。 
主席 令 牌 ， 该 会 场 获得 会 议 主席 令 牌 。 
会 场 广播 ， 该 会 场 被 广播 ， 其 它 与 会 会 场 观看 广播 会 场 。 
挂 断 会 场 。 当 该 图 标 为 绿色 时 ， 可 以 点 击 该 图 标 呼 叫 会 场 入 会 。 


g me NN 。 


Ge 


会 场 按 MCU 分 组 显示 。 


会 场 按 列表 显示 。 


控 会 场 群 组 显示 。 


器 上 移动 会 场 。 


回 下 移动 会 场 。 


将 所 选 会 场 跳 转 插入 至 目标 位 置 。 
按 定 义 排 序 。 
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1.3.2 ”在 终端 上 调度 多 点 会 议 并 进行 会 控 
操作 步骤 
步骤 1: 通过 遥控 器 进入 终端 菜单 ， 选 择 “ 地 址 本 ” 。 
步骤 2: 在 会 场 列表 中 选中 想 要 添加 的 会 场 (如 site2,site3) , 点击“ 创建 会 议 ”。 
DES: 选择 会 议 速 率 ， 设置 多 画面 数 ， 再 点 击 “ 创 建 会 议 ”， 开 始 呼 叫 如 和 开 一 个 


会 议 。 
步骤 4: 当 本 端 会 场 在 一 个 会 议 中 全 屏 观看 时 点 击 遥 控 器 上 的 “OK 键 进入 会 控 
界面 。 


9 返回 0 申请 主席 
会 议 控制 
| i RETI . 2 申请 发 言 





步骤 5: 在 左边 会 控 列 中 选择 “会 议 控 制 ” 并 “申请 主席 ”， 如 果 设 置 了 会 议 控 制 
密码 此 处 需要 输入 密码 验证 ， 申 请 成 功 。 该 会 场 可 进行 添加 会 场 、 广 播 会 场 、 延 长 
会 以 、 结 束 会 议 等 会 议 控 制 操作 。 

说 明 : 终端 会 控 操 作 与 MG 平台 侧 类 似 ， 在 此 不 一 一 描述 


| 和 9 返回 @® 开始 声控 切换 
会 议 控 制 


设置 多 画面 


释放 主席 


结束 会 议 
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操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2] 
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第 / 章 SMC2.0 会 议 配 置 及 会 议 控制 操作 


1.1 课程 目标 


通过 本 部 分 的 学 习 ， 您 应 该 能 够 : 
。 ”完成 在 SMC2.0 上 调度 会 议 操作 
。 ”完成 在 SMC2.0 上 会 议会 控 常用 操作 


1.2 基本 信息 


SMC2.0 与 SMC1.0 功能 基本 一 致 ，SMC2.0 是 Web 版 的 业务 管理 中 心 。 本 课程 
将 指导 学 员 在 >MC2.0 完成 会 以 调度 及 常用 会 控 的 操作 。 


1.2.1 前 提 条 件 


© LSTA Met SMC2.0 已 正确 安装 及 配置 。 
e MCU 与 SMC2.0 服务 器 正常 连接 
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HUAWEI 


1.3 SMC2.0 组 网 


1.3.1 SMC2.0 实验 组 网 


SMC2.0 








192.168.1.200/24 x 
- 
192.168.1.110 pas 
Site1 Site2 Site3 









E a 07550001 07550002 o ¿AE 0003 


192.168.1.100 192.168. 1-101 192.168.1.102 





1.4 操作 任务 


1.4.1 SMC2.0 会 议 准 备 配置 


1) 登录 SMC2.0 


步骤 1: 在 IE 浏览 器 中 输入 SMC2.0 服务 器 的 IP 地 址 ， 回 车 。 输 入 默认 用 户 名 /密码 : 
admin/admin. 第 二 次 使 用 默认 密码 登录 后 ， 需 要 修改 密码 。 
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* ez o ers] o): ， 


|S BEF (to W3 (4) Tmis | 二 TeamSpa [Wi VCT-59 |%)MCU 56 [4] HedEx Lit 





HUAWEI SMC 2.0 


HUAWE! 


E - +] 





操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK?] 


2) 添加 服务 区 


步骤 1: 首先 需要 在 SMC2.0 让 未 加 一 个 服务 区 ， 在 koa ” - ME” - “REK 
配置 ”， 上 点击“ 添加 服务 区 “Si 这 里 以 “广东 ”服务 区 为 例 ， 然 后 单 击 左下 方 “ 添 加 


ròp 


字 冠 ”， 以 深圳 0755 FEAR, re. 


服务 区 备注 
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操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2] 


3) 添加 GK Q 
步骤 1: 在 “系统 管理 ”-“GK”， 点 击 “ 添 加 GK” 符 号 。 


BB 我 的 组 织 SO 我 的 会 议 。 A wien. Cp aned- 


E y i SEE 
ee 法 inGK IATA 备用 地 址 


GK-Shenzhen 10.77.194. 0.0.0.0 





步骤 2: 在 添加 的 GK 对 话 框 中 需要 设置 GK 名 称 、IP 地 址 ，GK 前 缀 等 选项 。 
注意 : GK 前 级 需要 与 前 面 添加 的 服务 区 字 冠 一 致 。 点 击 保存 以 后 过 两 分 钟 ，GK 上 线 。 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2] 


A) 添加 MCU 
步骤 1: 入 “我 的 组 织 ”- “MCU” , 点 击 “ 添 加 MCU”。 


瀛 加 MCU + 


MCU 名 称 PP 地址 
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步骤 2: 在 弹出 对 话 框 中 选择 要 添加 的 MCU 类 型 RESHMA GK gA, 
密码 要 与 MCU 中 填写 的 GK 注册 密码 一 致 ,IP 地 址 为 GK 49 IP 地 址 ,端口 默认 5000。。 


DES: 单 击 “ 保 存 ”。 可 以 看 到 MCU 在 GK 上 线 。 


操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK] - x 


5 添加 会 场 
步骤 1: 在 “我 的 组 织 ”-“ 会 场 ”， ah CAME o HEU NATA Eo 


pozo 
lH.323 


= Sitel 


; 11920 kbit/s 


1107550001 





步骤 2: 选择 Site] 终端 类 IANS. Mit “tee” EMM Sitel. 
步骤 3: 重复 步骤 1 一 2 完成 添加 会 场 Site2, Site3。 


[E 
‘htt 
dn] 
小 


操作 结果 
请 确认 以 下 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OK2]_ 


5) 添加 a 会 议 模 板 


DRL: 点 击 “ 会 议 官 理 ” 子 菜单 中 的 “会 议 模 板 、， 然 后 点 击 “ 添 加 会 议 模 板 ”， 设 
会 议 的 名 称 ， 时 长 ， 会 议 的 效果 、 多 画面 等 。 
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Wz 


HUAWEI 


HCNA-VC IRVCA-] 0000000000 0000 


SRS R 


* 240: |Conference2012/9/25 14:47:23 
+ SURE: 120 ha 
A EX ha 


SWED: 
AS: 
语 首 方 数 : 
Eis: 





步骤 2: Zan “AMS” , AARMA (Sitel, Site2, Site3) 。 
DEIS: Ra “TRE” o 
操作 结果 


请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKS] 








华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
7-0 


HOU sme200 00000000060 


1.4.2 SMC2.0 调度 会 


1) 调度 会 议 


RN: 会 议 模板 定义 好 之 后 介绍 如 何 召 开 一 个 会 议 。 在 “会 议 管理 ”- “会议 模板 ”中 
选中 需要 召开 的 会 +. an ae 


步骤 2: 然后 点 击 预 约会 议 然后 点 击 “召集 ”， 会 议 召集 成 功 。 % 


SWS : 
开始 时 间 : 2012/12/31 B 11:55 
结束 时 间 : 2012/12/31 B 13:55 
MBE): 120 hd BHS 
SIEH : 
Email : 
BAG : 


ZE | Seis ”取消 





操作 结果 
请 确认 以 上 步骤 均 已 执行 。 
确认 : [OKE] — 


1.4.3 SMC2.0 会 议 控 制 


1) 会 议 控制 
DRAE 会 议 管 理 -“ 已 调度 会 议 ” 中 选中 需要 控制 操作 的 会 议 。 
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Wz 


HUAWEI 


HCNA-VC IRVCA-] TU UOUOUOUUUUU 0000 


开始 时 间 RENA MOU 


2012/9/26 16:22 2012/9/26 18:22 


AT, PAM a Mme A 
am a: E dis Wa : 


Conference2012/9/26 16:22:02 


Nan ; 3 


Sikam ”会场 标 吕 “所 属 MCU RES HS 责 克 风 。 会场 视频 CM BM EAD XMAN Steals fee 


H.323 0756001  MCUB6SOC 3492 





步骤 2: 可 以 实现 添加 /删除 会 场 、 广 播 会 场 、 打 开 / 天 闭 麦 区 风 、 打 开 / 关 闭 扬 声 器 、 打 开 / 
关闭 视频 等 控制 操作 。SMC2.0 会 议 控制 功能 与 SMCTO. 类似， 在 此 不 再 一 一 详细 重复 摘 
述 。 








华为 技术 有 限 公 司 版 权 所 有 未 经 许可 不 得 扩散 
7-8 


HOU sMme200 0000000000 


附 表 : SMC2.0 会 议 控 制图 标 说 明 
LE 延长 会 议 推迟 会 议 的 结束 时 间 。 
IES 取消 广播 多 画面 停止 将 多 画面 广播 到 各 个 会 场 。 


置 多 画面 设置 会 议 的 多 画面 模式 ， 以 及 各 个 子 画 面 显 示 的 会 场 。 


= 会 议 按照 会 场 的 音量 大 小 自动 广播 当前 音量 最 高 
C 
Dm 
a 取消 广播 会 场 取消 广播 的 会 场 。 

TENE 











ON 置 音 量 
Cie 打开 扬 声 打开 所 选 会 场 的 扬声器 
ry 天 闭 扬声器 天 闭 所 选 会 场 的 扬声器 
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[-] 打开 视频 打开 所 选 会 场 的 视频 。 


E | 关闭 视频 关闭 所 选 会 场 的 视频 。 


音频 环 回 对 所 选 会 场 进行 音频 环 回 测试 。 


对 所 选 会 场 进行 视频 环 回 测 试 。 


取消 所 选 会 场 的 所 有 环 回 测 试 。 


查看 所 选 会 场 的 详细 参数 。 


查看 所 选 会 场 的 视 音 频 和 全 


查询 实时 网 络 数 


会 议 内 网 络 
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在 线 学 习 资料 文 持 

您 可 以 在 华为 企业 业务 网 站 获得 E-Learning 课 程 、 培 训 教 材 、 产 品 资料 、 软 件 工具 、 技 术 案 例 等 : 

1、 E-Learning 课 程 : S@REAGZAF IM, kX EEES” EE 
免费 E-Learning 课 : 对 网 站 所 有 用 户 免费 开放 
职业 认证 E-Learning 课 : 通过 任何 一 项 职业 认证 即 可 学 习 所 有 职业 认证 培训 E-Learning 课 程 
渠道 赋 能 E-Learning 课 : 对 华为 企业 业务 合作 伙伴 免费 开放 

2、 培 训 教材 : SREAFAS Sig, EX “ EAB /ARGY” ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教材 
华为 职业 认证 培训 教材 、 华 为 产品 技术 培训 教材 。 无 需 注 册 即 可 下 载 

3、 华 为 在 线 公 开课 (LVC): htto://support./huawei.com/ecommunity/bbs/10154479.html 
企业 网 络 、UC&C、 安 全 、 存 储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 公开 授课 


4、 产 品 资 料 下 载 : OOO ee A 


5, RALAPR: htto://suoport.huawei.com/enterprise/#tabname=softwaredewnload 


更 多 内 容 请 访问 : 
o  http://learing.huawei.com/cn 
o http://support.huawei.com/enterprise/ 
o http://support.huawei.com/ecommunity/ 
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